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ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

    УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПОВЕРКИ ТИП: СВS-...-CLAMP

Назначение
Устройство предназначено для метрологической поверки 
гигиенических разделителей сред типа BS-...-Clamp на 
стандартных грузопоршневых манометрах.

Особенности
Данное устройство изготовлено из нержавеющей стали.

Конструкция
Устройство представляет собой переходник с входным штуцером
и выходным подсоединением по стандарту Tri- Clamp.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметры Величина

2Максимальное рабочее давление, кг/см

Вес, кг

Материал корпуса

               40

Нержавеющая сталь

           0,2...0,5

РАЗМЕРЫ

Номинальный 
диаметр DN, in (мм)

 D,мм  H,мм

50

64

77

90

3/2" (40)

2" (50)

5/2" (65)

3" (80)

44

44

44

44
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СХЕМА ПОСТРОЕНИЯ УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ

CBS

Модель Суффикс-коды Описание

-3/2 (40)
-2 (50)
-5/2 (65)
-3 (80)

Номинальные
диаметры, in (мм) 

Тип резьбы

Стандарт соединения -Clamp

0
1

Внутренняя
Внешняя

Tri-Clamp

-A
-G
-E
-Другие

М20х1,5 
G 1/2" 
1/2" NPT 
см. таблицу резьб

Резьба (процесс)

Пример заказа для гигиенических разделителей сред:

CBS -3/2 -A -Clamp1

Внешний диаметр разделителя, мм

50
64
77
90

Символ         означает стандартное исполнение изделия.

Примеры обозначений: CBS-3/2-A1-Clamp
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