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Разделитель сред

Модель, шифр

Присоединение к процессу:

- Штуцерное	 Резьба		 - внешняя	 - внутренняя

- По стандарту DIN		 DN, мм		 - с накидной гайкой 

- По стандарту SMS		 DN, in		 - с внешней резьбой

- По стандарту Tri-Clamp DN, (in) мм

Ответная часть под приварку	 - требуется - не требуется

Соединение «прибор – разделитель»

- прямое - через охладитель - через капилляр

Длина капилляра, м

Измерительный прибор

Если вы затрудняетесь с выбором конкретной модели прибора, заполните опросный лист 
на манометр QS_PM, преобразователь давления QS_PE, или реле QS_SP

Модель, шифр

Класс точности

Предел измерений  кгс/см2(бар)	 Мин.		  Макс.

Расположение штуцера	 - радиальное (снизу)	 - торцевое (сзади)

Другие характеристики (размеры, материалы и т.д.)

Условия эксплуатации

Наименование рабочей среды

Среднее давление, кгс/см2

Температура рабочей среды	 мин. °С		 макс. °С

Температура окружающей среды	 мин. °С		 макс. °С

Наименование промывочной жидкости

Другие характеристики среды:

Данные о заказчике			 Опросный лист №

Предприятие

Адрес

Контактное лицо, ФИО

т./ф.		    ИНН		   Дата заполнения

______________________________
_______________/______________/

       М.П.

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
НА ГИГИЕНИЧЕСКИЕ РАЗДЕЛИТЕЛИ СРЕД 

Опросный лист • QS_РРМ

Количество разделителей__________________ шт.
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